
CAPGARD®
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Moderne, élégante, pratique, la capsule CAPGARD® est réalisée par
emboutissage d'une feuille mince d'alliage d'aluminium recuit après
formage. Plus économique que la capsule étain, elle peut recevoir les
mêmes types de décoration et de parachèvement. Elle habille de
nombreuses marques prestigieuses. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un
capsulateur spécial, mais des galets de dureté adaptée. Elle peut, si
nécessaire, recevoir un timbre fiscal.

La CAPGARD®, répond aux tendances de packaging d'aujourd'hui. Elle
allie à la fois la tradition de l'embouti et l'innovation des matériaux
modernes.

SURBOUCHAGE / CAPSULE emboutie en aluminium pour
vins tranquilles.



CAPGARD®

ALCAN PACKAGING

Pour recevoir des informations complémentaires, ou parler avec nos spécialistes:

Email: info.capsules@alcan.com
Website: www.alcanpackaging.com

Caractéristiques
PROCÉDÉ : emboutissage du métal suivi des impresions sur capsule
formée.
ASPECT : capsulage parfait, sans plis.
PROCÉDÉS D'IMPRESSION : pistolage suivi de sérigraphie ou offset
permettant d'obtenir une grande qualité d'aspect.
REVÊTEMENTS : possibilité de peintures résistant à l'abrasion si
validations techniques et commerciale.

Métal
L'épaisseur et un traitement thermique spécial donnent une souplesse
et des performances de capsulage et de découpe au couteau identiques
à celles de l'étain.

Géométrie
Nos calibres sont adaptés aux bagues de verrerie normalisées :
•  Pour les vins : bagues CETIE ; NF H35-100TR, Carrée, USA.
•  Pour les alcools : bagues pour bouchons à tête NF H35-081.
Les bagues de verrerie spéciales nécessitent une étude.

Conditions de capsulage
GALETS : état de surface lisse et dureté de 95 à 100 (shore A).
PRESSION DES GALETS AU REPOS : 3 à 5 kg.
VITESSE DE ROTATION : 1400 à 1800 tours/mn.
CADENCE PAR TÊTE : idéale = 800, maxi = 1000 bouteilles/heure.
EFFORT D'ÉJECTION : suffisant pour maintenir les produits, de 6 à
12 kg.

Marché
Capsules

Timbre fiscal ou
relief encré ou

relief sec.

Epaulement

*Aluminium
aminci,

facilitant la
découpe.

*Alliage
d'aluminium,
sansmétaux
lourds traité

thermiquement.

Teinte de fond :
cire brillante ou mate,
vernis poudré ou
satiné.

Impression :
une à trois couleurs.

Jonc
anti-tassement

Nos spécialités*


